
Optigrün-Mata drenażowo – magazynująca FKD 40
Optigrün-Włóknina filtracyjna FIL 105
r

Optigrün-Substrat ekstensywny E o grubości 
(60 - 200 mm)

Byliny i/lub mieszanka nasion Optigrün EKR oraz 
pędy rozchodników

Optigrün-Włóknina separacyjno- chłonno-ochronna RMS 300
Membrana hydroizolacyjna (przeciwkorzenność 
potwierdzona przez FLL)*

Konstrukcja dachu właściwego**

* Zakres robót z branży hydroizolacyjnej      ** Zakres robót z branży budowlanej 

Zmiany i przedruki tylko za zgodą
wydawcy. Optigrün nie odpowiada za

błędy w druku. Optigrün zastrzega
sobie prawo do modyfikacji rozwiązań.

 Narysowany:  Aktualizacja: Skala:  Detal nr.:  Wer.: 

nieprzeskalowany

Rysunek przedstawia produkty stosowane w danym rozwiązaniu systemowym dachu zielonego. Detale konstrukcyjne zostały
zilustrowane w uproszczeniu i powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.

 Zewolenie: PL
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Optigrün - rozwiązanie systemowe "Dach naturalny"
Rozwiązanie 1: przy spadku 0 - 5°
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