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Optigrün włóknina chłonno- kapilarna FIL 200K
Optigrün substrat ekstensywny E (60 - 120 mm)

Optigrün włóknina separacyjno- chłonno-ochronna RMS 300  
Membrana hydroizolacyjna 
(przeciwkorzenność potwierdzona przez FLL) *
Konstrukcja dachu właściwego **

Optigrün skrzynka retencyjna WRB 80F (80 mm)
Ze słupkami kapilarnymi do transportu wody (2 sztuki/m²)

Drossel z niezależnym gromadzeniem wody 3l/m²

Optigrün mieszanka siewna i pędy rozchodników

RDF1.1000_L3_UgD

Uwagi:
Objętość wody:

Odpływ awaryjny:

Obciążenie przez tymczasowy oraz stały poziom wody
musi być uzgodnione z konstruktorem obiektu. 
Odpływ awaryjny powinnien być umieszczony powyżej
górnej krawędzi maty retencyjnej.

Przekrój systemowy Optigrün "Dach retencyjny ekstensywny Drossel"

Tymczasowa pojemność retencyjna
Permanentna pojemność retencyjna

Optigrün skrzynka retencjonująca wodę WRB WRB 80F (złożona 80 mm wysokości)
Układana z 3 litrową stroną od góry 

* Zakres robót z branży hydroizolacyjnej      ** Zakres robót z branży budowlanej 

 Narysowany: Aktualizacja: Skala:  Detal nr.:  Wer.: 

Rysunek przedstawia produkty stosowane w danym rozwiązaniu systemowym dachu zielonego. Detale konstrukcyjne zostały 
zilustrowane w uproszczeniu i powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.

PL Zmiany i przedruki tylko za zgodą wydawcy. 
Optigrün nie odpowiada za błędy w druku. 

Optigrün zastrzega sobie prawo 
do modyfikacji rozwiązań.nieprzeskalowany
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