
Ka
rt

a 
ka

ta
lo

go
w

a 
nr

 a
rt

. Z
P 

W
er

sj
a 

10
.0

7.
20

25
 

Materiał Aluminium o zawartości surowców 
wtórnych wynoszącej co najmniej 
55  

Grubość nominalna 1,0 mm (dostępne inne grubości)
Perforacja 6,0 mm 
Otwór łączący DN 40
Kolor Naturalne aluminium 
Wymiar ZP 80: wys. 80 x szer. 140 x dł. 2500 mm 

ZP 100: wys. 100 x szer. 120 x dł. 2500 
mm 
ZP 120: wys. 120 x szer. 140 x dł. 2500 
mm 
ZP 150: wys. 150 x szer. 129 x dł. 2500 
mm 

Akcesoria Łącznik do połączeń wzdłużnych 
Element narożny do formowania 
narożników 
wewnętrznych/zewnętrznych 
90°-180°

Ilość/jednostka 
dostawy

Indywidualnie jako niecięte 
profile prętowe o długości 2,5 m

Formularz dostawy zgodnie z zamówieniem jako przesyłka 
paczkowa lub na specjalnej palecie 
przez 
spedytora. 

Wielkość opakowania zgodnie z zakresem zamówienia

Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi, które zostały osiągnięte w warunkach laboratoryjnych. Wartości te podlegają pewnej tolerancji produkcyjnej. Dane zawar-
te w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają wiedzy technicznej Optigrün w momencie publikacji. Optigrün zastrzega sobie prawo do uzupełniania i poprawiania 
ich w dowolnym momencie zgodnie z nowymi odkryciami i do modyfikowania podanych właściwości. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

Wysokiej jakości  listwa żwirowa wykonana z aluminium 
do stosowania jako przepuszczająca wodę taśma 
oddzielająca między materiałami sypkimi z otworami 
samoprzylepnymi w podporze.

Zakres zastosowania 
-  Jako separacja między podłożem, krawędzią żwiru 
i/lub powierzchniami chodnikowymi 
-  Jako przepuszczająca wodę podstawa na krawędzi 
okapu dachów jednospadowych o maksymalnym 
nachyleniu 5° (np. wiaty). 
- Nie jako strukturalnie skuteczny pas żwiru w obszarze dachu 
spadzistego 
> 5° DN.

Właściwości specjalne
- Gładka powierzchnia 
- Aluminium o zawartości surowców wtórnych wynoszącej co 

najmniej 55 
- Utrzymywane obciążenie 
- Możliwość przyklejenia 
- Poczwórna krawędź 
- Przepuszczalna dla wody z perforacją Ø 6 mm w pionowej nodze 

OPTIGREEN ZP
Kątownik perforowany z otorami 
do klejenia 
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