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Materiał Tworzywo sztuczne z recyklingu (ABS) 
Kolor czarny
Wymiar Dł. 370 x szer. 370 x wys. 110 mm 

Powierzchnia styku z podłogą: 
dł. 470 x szer. 470 mm 
Możliwość podnoszenia co 100 mm, 
maks. wysokość 800 mm 

Nośność 150 kg z pokrywą
Ilość/jednostka dost-
awy

Podstawa, panele boczne i pokrywa wraz 
z materiałem mocującym 
1 pudełko 6 sztuk lub 
1 paleta 16 pudełek (96 sztuk)

Formularz dostawy zgodnie z zakresem zamówienia jako 
przesyłka paczkowa lub na europalecie 
przez spedytora

Wielkość opakowania Karton ok. dł. 500 x szer. 500 x wys. 350 
mm Paleta ok. dł. 1200 x szer. 800 x wys. 
1800 mm

Waga dostawy ok. 2,4 kg/szt. 
ok. 14,4 kg/pudełko 
ok. 270 kg/paletę 

Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi, które zostały osiągnięte w warunkach laboratoryjnych. Wartości te podlegają pewnej tolerancji produkcyjnej. Dane zawar-
te w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają wiedzy technicznej Optigrün w momencie publikacji. Optigrün zastrzega sobie prawo do uzupełniania i poprawiania 
ich w dowolnym momencie zgodnie z nowymi odkryciami i do modyfikowania podanych właściwości. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

Skrzynka rewizyjna do kontroli wpustów dachowych.

Zakres zastosowania 
- Skrzynka inspekcyjna nad wpustami dachów płaskich na dachach 
zielonych lub żwirowych 
- Nie nadaje się do użytku w obszarach o dużym natężeniu ruchu 
- Do rewizji wylotu dachowego

Funkcje specjalne
- Opcja podłączenia dla 8 kanałów wodnych Optigrün WKK 
- Otwór w sekcji podstawy Ø 300 mm 
- Otwory wlotowe w pokrywach studzienek i ścianach 
- Odporność na promieniowanie UV 
- Niewrażliwy na kwasy humusowe 
- Również z pokrywą z powlekanego aluminium 
(dostępna pokrywa komory inspekcyjnej DSA 37I)  

OPTIGREEN FSK 37
Skrzynka kontrolna 
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